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1. บทนํา 

เหตุการณดินถลมเปนภัยธรรมชาติที่ทําใหเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งสงผลให

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศหยุดชะงัก เนื่องจากงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ตองนํามาใชใน

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยและฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี

และฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวบรวมขอมูลเหตุการณดินถลม ในอดีตตั้งแต เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 อ.นาหมอม 

จ.สงขลา เมื่อพิจารณาเหตุการณดินถลมเปนชวงเวลาและมูลคาความเสียหายของเหตุการณ ตาม

ความถี่ของเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาป พ.ศ. 2510-2519, พ.ศ. 2520 – 2529, พ.ศ. 2530 – 2539 

และ พ.ศ.2540-2549 เราจะสามารถวิเคราะหแนวโนมของความรุนแรงกับเวลาได ดังรูปที่ 1-2 ซึ่งรูป

ดังกลาวแสดงยอดผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บและยอดความเสียหายรวมตามลําดับ 

 

จากรูปดังกลาวพบวาจากอดีตจนถึงปจจุบันเหตุการณดินถลมมีแนวโนมของความถี่ และ

มูลคาความเสียหายของเหตุการณดินถลมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะในชวงป 2545 ถึง 2549 

เกิดดินถลมที่มีมูลคาความเสียหายนอยกวา 100 ลานบาท อยู 33 เหตุการณ และเหตุการณดินถลมที่

มีมูลคามากกวา 100 ลานบาทอยู 10 เหตุการณ จากขอมูลดังกลาวสามารถตั้งสมมุติฐานของการ

เพิ่มข้ึนของความถี่และปริมาณความสูญเสียไดเปน 3 กรณี อันไดแก 

 

1. ดินถลมเกิดขึ้นถี่มากขึ้นตามธรรมชาติ  

2. การบริหารจัดการดานการใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความ

ผิดพลาด 

3. ทั้ง 2 กรณีขางตน 



การประชุมสัมมนาเรื่องสถานการณและการปองกันภยัพิบัติจากดินถลมในประเทศไทย 
29-30 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมยมพาเลส จงัหวัดแพร 2 
 

 
รูปที่ 1 จํานวนผูเสียชวีิตและบาดเจบ็ของเหตุการณดินถลมในประเทศไทย 

 
รูปที่ 2 ความเสียหายและความถี่ของการเกิดดินถลม 

เมื่อพิจารณาความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของเหตุการณดินถลมจากป 2513 ถึง ป 2549 

ดังตารางที่ 1 พบวามีผูเสียชีวิตจากเหตุการณดินถลม 534 คน และมูลคาความเสียหาย 4,585.6 ลาน

บาท โดยหากพิจารณาเปนตอป พบวาการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากเหตุการณดินถลมใน

ปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต โดยการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินในชวง พ.ศ. 2531-2540 

ประมาณ 23 คน/ป และเสียหาย 100.0 ลานบาท/ป สําหรับในชวง พ.ศ. 2541-2549 ประมาณ 34 คน/

ป และเสียหาย 398.4 ลานบาท/ป 

สรุปเหตุการณแผนดินถลมในอดีตจนถึงปจจุบัน
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ตารางที่ 1 มลูคาความเสยีหายจากเหตุการณดินถลม (สุทธศิักด์ิ, 2550) 
Year ผูเสียชวีิต, คน มูลคาความ

เสียหาย, ลาน
บาท 

ผูเสียชวีิต, คน/ป มูลคาควม
เสียหาย 

2510 - 2520 0.00 0.00 0.00 0.00 

2521 - 2530 0.00 0.00 0.00 0.00 

2531 - 2540 230.00 1000.00 23.00 100.00 

2541 - 2549 304.00 3585.60 33.78 398.40 

 
รูปที่ 3 แสดงขอมูลตําแหนงการเกิดดินถลมตามประเภทของหิน โดยทําการจําแนกเหตุการณ

ดินถลมเปน 2 ประเภทคือ ประเภทที่เกิดรุนแรงมีพื้นที่กวางและเปนลักษณะน้ําทวม-ดินถลม อีก

ประเภทหนึ่งคือดินถลมที่เกิดเฉพาะจุดและไมเกิดการพัดพา รูปที่ 4 และรูปที่ 5 แสดงพื้นที่ของกลุมชุด

หินในประเทศไทยและรอยละความถี่การเกิดดินถลมของกลุมชุดหินตางๆ ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณา

ความถี่การเกิดดินถลมตอพื้นที่ (รูปที่ 6) พบวา หินแกรนิตจะมีคาความถี่การเกิดตอพื้นที่สูงสุดตาม

ดวยหินตะกอน และหินแปรตามลําดับ โดยการเกิดดินถลมจะกระจายอยูในภาคเหนือและภาคใตเปน

สวนใหญ 
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รูปที่ 3 ตําแหนงดินถลมตามชุดหินทางธรณวีิทยา 
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รูปที่ 4 รอยละพื้นที่ของชดุหินชุดตางๆ ในประเทศไทย 
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รูปที่ 5 รอยละความถี่การเกิดดินถลมของกลุมชุดหินตางๆ  
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รูปที่ 6 ความถี่การเกิดดินถลมตอพื้นทขีองกลุมชุดหิน 

รูปแบบการพัดพาหรือการไหลของดินถลมนั้นขึ้นอยูกับชนิดของดินวาเปนดินเม็ดหยาบหรือ

เม็ดละเอียดรวมถึงปริมาณน้ําในมวลดินเนื่องจากฝน ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 Meunier’s Integrated Model (Coussot and Meunier, 1996) 
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2. การวิเคราะหพ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลม 

2.1 ปจจัยการเกิดดินถลม 

จากการรวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 19 เร่ือง พบวา มีปจจัยจํานวนมากที่

ถูกนํามาใชในการพิจารณาเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดดินถลม โดยหากจําแนกตามรอยละการ

นําไปใช สามารถแสดงไดดังรูปที่ 8 โดยแตละพื้นที่ ปจจัยเดนที่สงผลใหเกิดดินถลมอาจจะแตกตางกัน 

หรือในบางกรณีอาจมีหลายปจจัยที่เปนตนเหตุการเกิดดินถลม การวิเคราะหหาสาเหตุดินถลมในแต

ละพื้นที่จึงจําเปนที่จะตองมีขอมูลพื้นฐานปจจัยตางๆ รวมถึงสถานการณการพิบัติที่เกิดขึ้นจริง 
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รูปที่ 8 ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม  

ในประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่ทําการศึกษาและวิจัยเพื่อวิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม 

โดยวิธีการวิเคราะหมี 2 วิธีหลัก ไดแกวิธีดัชนีปจจัยรวมและวิธีทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค ตารางที่ 2 

แสดงปจจัยที่หนวยงานตางๆ ในประเทศไทยใชในการวิเคราะห ซึ่งหากสรุปแลวปจจัยในการเกิดดิน

ถลมสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ปจจัยสถิตย ไดแกปจจัยที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เชน ชนิดของหิน ระดับความสูงและสภาพ

ภูมิประเทศเปนตน 

2. ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงโดยมนุษย ไดแก การใชประโยชนที่ดินและการตัดลาดชันเพื่อการ

กอสราง เปนตน 

3. ปจจัยกระตุนจากธรรมชาติ ไดแก ปริมาณฝนและแผนดินไหว 
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ตารางที่ 2 หนวยงานที่เกีย่วของและปจจัยที่ใชวิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในประเทศ
ไทย (ศนูยวิจยัและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก, 2550) 

FACTORS RELATED TO LANDSLIDE  
 
 

Method/ 
Organization 

RO
CK

 T
YP

E 

LA
ND

FO
RM

 (S
LO

PE
) 

RA
IN

FA
LL

 

RA
IN

FA
LL

 IN
TE

NS
IT

Y 
LA

ND
US

E 
/L

AN
D 

CO
VE

R 
EL

EV
AT

IO
N 

GE
OL

OG
Y 

TO
PO

GR
AP

HI
C 

TH
ER

M
OL

OG
Y 

IN
VE

NT
OR

Y 

W
AT

ER
SH

ED
 

DR
AI

NA
GE

 

W
ET

NE
SS

 

SO
IL

 D
EP

TH
 

GR
OU

ND
W

AT
ER

 
EN

GI
NE

ER
IN

G 
SO

IL
  

PR
OP

ER
TI

ES
 

1. Weighting factor                 

1.1 วิชัย (2538)                 

1.2 กรมพฒันาที่ดิน                 

1.3 ศูนยวิจัยปาไมฯ                 

1.4 กรมทรัพยากรธรณี                 

1.5 หทัยทิพย (2001)                 

1.6 ศูนยวิจัยและพัฒนา 

วิศวกรรมปฐพแีละ

ฐานราก 
                

2. Geotechnical Method                 

2.1 ศูนยวิจัยและพัฒนา 

วิศวกรรมปฐพแีละ

ฐานราก 

                

 
2.2 การวิเคราะหโดยวิธีทางวศิวกรรมปฐพ ี

การวิเคราะหโดยวิธีทางวิศวกรรมปฐพี เปนวิธีที่ใหความแมนยําสูง แตจําเปนตองใชขอมูล

ละเอียดมากเชนเดียวกัน วิธีดังกลาวเหมาะสําหรับการวิเคราะหในพื้นที่จํากัด  ที่อาจสงผลกระทบสูง

หากเกิดการถลม วิธีทางวิศวกรรมปฐพีจะพิจารณาถึงคุณสมบัติดานการรับน้ําหนักของดินและ

คุณสมบัติระหวางดินกับน้ําไดแก คาความซึมน้ํา และการเคลื่อนตัวของน้ําใตดิน ผลของน้ําใตดินจะมี

อิทธิพลตอเสถียรภาพของลาดดินในธรรมชาติเปนอยางมาก เนื่องจากกําลังรับแรงเฉือนของดินจะ

ลดลงเมื่อระดับความอิ่มตัวเพิ่มข้ึน โดยฝนที่ตกหนักในระยะเวลาสั้นๆ จะทําใหเกิดระดับน้ําใตดิน 2 

ชั้น ชั้นลางเปนระดับน้ําใตดินปกติ ชั้นบนเปนระดับน้ําใตดินเสมือน สวนกรณีฝนตกนอยๆ ใน

ระยะเวลานาน จะทําใหระดับน้ําใตดินเพิ่มข้ึนปกติ  (นงลักษณ, 2546) ซึ่งผลเนื่องจากน้ําใตดินชั้นที่ 1 

จะทําใหเกิดการพิบัติในแบบตื้นๆ แตในบริเวณที่ระดับน้ําใตดินชั้นที่ 2 อยูสูงหรือบริเวณที่น้ําใตดินทั้ง 
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2 ชั้น มาบรรจบกันจะมีโอกาสเกิดการพิบัติแบบลึกได ดังรูปที่ 9 นอกจากนั้นชนิดของดิน และลักษณะ

การใชพื้นที่ที่แตกตางกัน จะมีผลทําใหการซึมน้ําลงใตดินตางกันดวย 

Saturation (%)

Depth

1000

% Saturation หนาตัด A-A

A

A

ชั้นที่ 1

ชวงดินอ่ิมตัวจากการซึมของน้ําผิวดิน

ชั้นที่ 2

ระดับน้ําใตดินตามปกติ

การพิบัติแบบตื้น

การพิบัติแบบลึก  
รูปที่ 9 ระดับน้ําใตดิน 2 ชั้น เนื่องจากฝนที่ตกหนกัในระยะเวลาสั้นๆ (นงลักษณ, 2546) 

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกําลังรับแรงเฉือนเมื่อสภาพความชื้นเปลี่ยนแปลงไป เปนตัวแปรที่

สําคัญหนึ่งในการวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันในสภาวะฝนตก รูปที่ 10 แสดงผลการทดสอบกําลัง

รับแรงเฉือน โดยวิธี KU-MDS Shear Test (บรรพต, 2548) ที่ใหคากําลังรับแรงเฉือน ณ คาความ

อ่ิมตัวและหนวยแรงตั้งฉากในระดับตางๆ  

 
 

รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลงกําลงัรับแรงเฉือนเมื่อความชื้นเปลีย่นแปลงไป (บรรพต, 2548) 

ในการวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันเมื่อฝนตก จําเปนตองพิจารณาแบบจําลองการไหลซึม

รวมกับแบบจําลองเสถียรภาพของลาดชัน รูปที่ 11 และ 12 แสดงผลการวิเคราะหแบบจําลองการไหล

ซึมตามปริมาณน้ําฝนและเวลาที่กําหนด ผลดังกลาวสามารถนําไปวิเคราะหคาอัตราสวนความ

ปลอดภัยของลาดชันที่เปลี่ยนไปตามเวลาได 
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การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชัน เพื่อหาอัตราสวนความปลอดภัยของลาดดินธรรมชาตินั้น

มีความซับซอนกวาการวิเคราะหลาดดินถมบดอัดในงานกอสราง ทั้งนี้ขอคํานึงถึงในการวิเคาะห

สําหรับลาดดินธรรมชาติ มีดังตอไปนี้ 

1. แบบจําลองระนาบการพิบัติของลาดดิน เชน การพิบัติแบบลาดอนันต การพิบัติแบบสวน

โคงของวงกลมเปนตน ทั้งนี้ระนาบดังกลาวจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของดิน และลักษณะทางธรณีวิทยา 

เปนตน 

2. แบบจําลองกําลังรับแรงเฉือนของดิน ไดแก กําลังรับแรงเฉือนแบบหนวยแรงรวม หนวย

แรงประสิทธิผล เปนตน 

3. แบบจําลองการไหลซึม สําหรับการวิเคราะหโดยวิธีหนวยแรงประสิทธิผล ไดแก การไหล

ซึมผานผิวดินและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดินเปนตน 

 

 
รูปที่ 11 แบบจําลองการไหลซึมของน้าํลงสูลาดดิน 
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รูปที่ 12 แบบจําลองการไหลซึมของฝน กรณีศกึษาดินถลมบรเิวณเกาะระ จ.พังงา  

 
การนําวิธีการวิเคราะหทางวิศวกรรมปฐพีมาใชวิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมเปนบริเวณ

กวาง สามารถดําเนินการได โดยความถูกตองจะขึ้นกับความละเอียดของแผนที่ภูมิประเทศ และ

จํานวนหลุมเจาะสํารวจตัวอยาง กรณีศึกษาที่เหมาะสมไดแก กรณีการวิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดิน

ถลม บริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย โดยใชแผนที่เสนชั้นความสูง 1:1,000 รวมทั้ง

ดําเนินการเจาะสํารวจชั้นดินระดับต้ืนจํานวน 54 หลุม เจาะสํารวจชั้นดินระดับลึกจํานวน 2 หลุม 

ทดสอบทางธรณีฟสิกส และนําผลไปทําการวิเคราะหทางวิศวกรรมปฐพี อันไดแก การวิเคราะหคา

กําลังรับแรงเฉือนของดินในหองปฏิบัติการและนําผลทั้งหมดไปวิเคราะหเสถียรภาพของลาดชันทําให

ไดแผนที่โอกาสเกิดดินถลม ดังรูปที่ 13 โดยจําแนกระดับโอกาสเกิดตามคาอัตราสวนความปลอดภัย 

ดังแสดงในรูปที่ 14 
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รูปที่ 13 พื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย                                   

(สุทธศิักด์ิและคณะ, 2551) 

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

มุมเอียงของลาดดิน (องศา)

อั
ต
ร
า
ส
ว
น
ป
ล
อ
ด
ภ
ยั

Natural Soaked Residual  
รูปที่ 14 การจําแนกระดับโอกาสเกิดดินถลมตามคาอัตราสวนความปลอดภยั                          

(สุทธศิักด์ิและคณะ, 2551) 
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2.3 วิธีดัชนีปจจัยรวม 

วิธีดัชนีปจจัยรวมเปนวิธีการประเมินโอกาสเกิดดินถลมที่ไดรับความนิยม ซึ่งมีวิธีการโดยการ

กําหนดปจจัยที่มีผลตอการเกิดดินถลม ใหคาถวงน้ําหนัก (Weighting) ในแตละปจจัยตาม

ความสาํคัญ และใหคะแนนในแตละปจจัย ผลการคํานวณแตละปจจัยจะไดนําคะแนนของแตละปจจัย

มารวมกันตามน้ําหนักของปจจัยที่ไดใหไว แลวนําไปเปรียบเทียบกับระดับโอกาสเกิดดินถลม 

(Landslide hazard classes) ที่จัดเตรียมไวสําหรับใชในการประเมินในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด หลักการ
วิเคราะหแสดงดังสมการที่ 1 วิธีดังกลาวเปนวิธีที่ไดรับความนิยมและเหมาะสมในการวิเคราะหพื้นที่

โอกาสเกิดดินถลมในบริเวณกวาง แตความถูกตองแมนยําอาจต่ํากวาวิธีทางวิศวกรรมปฐพี อยางไรก็

ตามเราสามารถนําขอมูลคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมมาใชเปนปจจัยหนึ่งในการวิเคราะหได โดยแบง

ประเภทชุดดินทางวิศวกรรมตามขนาดคละ ความเหนียว และพฤติกรรมการลดลงของกําลังรับแรง

เฉือนเมื่อชุมน้ํา 
 
ΣP  = W1 [(W1-1*P1-1)+(W1-2*P1-2)+(W1-3*P1-3)]+ W2[(W2-1*P2-1)]+ W3[(W3-1*P3-1)+  . . .    (1) 

  +W5[(W5-1*P5-1)+(W5-2*P5-2)+ 

  (W5-3*P5-3)+ (W5-4*P5-4)+(W5-5*P5-5)]  

 
เมื่อ 

 ΣP   =  คะแนนรวม 

 W1, W2, …  =  น้ําหนักจากปจจัยหลัก 

 W1-1, W1-2, … =  น้ําหนักจากปจจัยยอย 

 P1-1, P1-2, …  =  คะแนนที่ให 

 

การพิจารณาคะแนนโอกาสเกิดดินถลมพิจารณาจากผลรวมของคาน้ําหนักและคะแนนปจจัย

ตางๆ ซึ่งสามารถดําเนินการโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดังแสดงหลักการในรูปที่ 15 และรูปที่ 

16 แสดงผลการวิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในจังหวัดภูเก็ต โดยพิจารณาปจจัยตางๆ รวมถึง

ปจจัยคุณสมบัติดินทางวิศวกรรม 

 
ขอคํานึงถึงในการใชวิธีดังกลาวไดแก 
1. การพิจารณาเลือกปจจัยที่ใชในการวิเคราะห ควรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดดินถลม

ในพื้นที่ ซึ่งควรศึกษาขอมูลการเกิดดินถลมที่เคยเกิดขึ้นหรือพื้นดินดินถลมที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

2. การใหน้ําหนักของปจจัยแตละปจจัย ซึ่งดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญหรืออาจศึกษาขอมูล

จากเอกสารทางวิชาการ 
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รูปที่ 15 การวิเคราะหโดยใชขอมูลสารสนเทศภูมศิาสตร 

1. คุณสมบัติของดินทางวศิวกรรม 
 
 
 
 
2. ชนิดของดิน 
 
 
 
3. การใชประโยชนที่ดิน 
 
 
 
4. แหลงน้ําผิวดิน 
 
 
5. ธรณีวทิยา 
 
 
 
6. ปริมาณน้าํฝน 
 
 
7. ภูมิประเทศ 
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รูปที่ 16 แผนที่โอกาสเกดิดินถลมในจังหวัดภูเก็ต โดยวธิีดัชนปีจจัยรวม พจิารณารวมกบั

คุณสมบัติดินทางวิศวกรรม 

2.4 การพิจารณาปจจัยน้าํฝน สาํหรับแบบจําลองเชิงพลวัต 
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เนื่องจากปริมาณน้ําฝนเปนปจจัยที่ไมคงที่ และโอกาสเกิดดินถลมไมไดข้ึนอยูกับปริมาณฝน

รวม แตข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝนสะสมที่ผานมารวมกับอัตราการตกของฝนในปจจุบัน ดังนั้นเราสามารถ

นําปจจัยน้ําฝนมาพิจารณารวมในการวิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม โดยศึกษารูปแบบน้ําฝนใน

พื้นที่ศึกษา ถึงชวงเวลาการตกของฝนในแตละลูก เพื่อนํามาวิเคราะหปริมาณน้ําฝนสะสมของชวงเวลา

นั้นตามคาบการเกิดตางๆ รูปที่ 17 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณน้ําฝนสะสม 3 วันในพื้นที่ภาคใต

ตอนลาง สําหรับคาบการเกิด 5 ป โดยวิเคราะหจากขอมูลน้ําฝนจํานวน 242 สถานี ของกรม

ชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีระยะเวลาขอมูลเฉลี่ยประมาณ 28.4 ป 
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รูปที่ 17 น้ําฝนสะสม 3 วนัในรอบการเกิด 5 ป 

ผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถนํามาสรุปเชิงพื้นที่ไดดังแสดงในรูปที่ 18 เพื่อนําไปใชในการ

วิเคราะหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม รวมกับปจจัยอื่นๆ และแสดงผลพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมตามคาบการ

เกิดของฝน โดยที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดมากกวารอยละ 50 ของคะแนนของแตละรอบฝน ไดถูกนํามา

วิเคราะหรวมดังแสดงในรูปที่ 18 โดยระดับโอกาสเกิดดินถลมไดจําแนกตามรอบการเกิดของฝน 5 รอบ

การเกิด โดยรอบการเกิดที่มีความถี่ตํ่า ความเขมน้ําฝนจะมาก ทําใหพื้นที่โอกาสเกิดกวางขวาง แตมี

โอกาสในการเกิดต่ํา ดังแสดงในรูปที่ 18 
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รูปที่ 18 ความเขมน้าํฝนสะสม 3 วันตามรอบการเกดิตางๆ 

 
รูปที่ 19 แผนที่โอกาสเกดิดินถลมเมือ่พิจารณาความเขมน้ําฝนประกอบ 

1 YEAR 20 YEAR 
 

5 YEAR 
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วิธีการวิเคราะหที่กลาวมายังสามารถนํามาใชในการเตือนภัยเชิงพลวัตได โดยผลการวิเคราะห

จะไดนํามาใชกําหนดเกณฑการเตือนภัยดวยน้ําฝนของแตละสถานีวัดน้ําฝนที่แตกตางกัน ดังแสดงใน

รูปที่ 20 ทั้งนี้เนื่องจากความเขมของน้ําฝนในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน สถานีวัดแตละสถานีจึง

ควรมีเกณฑในการเตือนภัยเฉพาะแตละสถานี และตามรอบการเกิดของฝนตางๆ เชนเมื่อความเขม

น้ําฝนเกินรอบการเกิด 1 ป จึงจะขยับไปใชแผนที่พื้นที่โอกาสเกิดดินถลมสําหรับความเขมฝนที่สูงขึน้ไป

ตามลําดับ ดังนั้นยิ่งฝนตกมากจะทําใหพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมกวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะตรงกับความ

เปนจริงมากขึ้น ทําใหสามารถเฝาระวังภัยไดถูกตอง 

Return Station
Period A B C D E

1 131 120 124 137 141
5 286 236 281 220 205
20 419 336 416 290 260
50 507 402 505 337 297

100 574 452 572 373 324

 
รูปที่ 20 ปริมาณน้าํฝนสะสม 3 วัน ของแตละสถานวีัดน้ําฝน สําหรับการเตือนภัยพื้นที่โอกาส

เกิดดินถลม 

3. สรุป 

พื้นที่โอกาสเกิดดินถลม สามารถวิเคราะหไดทั้งวิธีทางวิศวกรรมที่มีความแมนยําแตตองการ

ขอมูลละเอียด ทําใหเหมาะสําหรับพื้นที่ขนาดจํากัด หรืออาจใชวิธีดัชนีปจจัยรวมอันเหมาะสม สําหรับ

พื้นที่กวาง แตความละเอียดจะขึ้นอยูกับขอมูลที่นํามาใช โดยวิธีดังกลาวอาจวิเคราะหรวมกับขอมูล

น้ําฝนเพื่อสรางแผนที่โอกาสเกิดดินถลมเชิงพลวัต โดยสุดทายสิ่งที่สําคัญคือการนําขอมูลพฤติกรรม

การเกิดดินถลมจริงในพื้นที่เขามาศึกษาเพื่อปรับเทียบคาคะแนนและน้ําหนักใหเหมาะสม ทั้งนี้

เนื่องจากปจจัยที่กอใหเกิดดินถลมในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน 
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