
 
ที ่ ศธ 0513.10808/ว 1307   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   50 ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว 
   จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

21  สิงหาคม  2556 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือช้ีแจงผลการศึกษา 
 โครงการ “ศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง” 
        

เรียน  
   

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1)  รายละเอียดโครงการเพ่ือการประชุมสัมมนา 
 2)  กําหนดการประชุมสัมมนา 

    3)  แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนา   
 

 สํานักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีฐานราก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพัง ในขณะน้ีการดําเนินงานโครงการอยู่ในช่วงของการจัดทํารายงานการจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังฉบับสมบูรณ์  เพ่ือช้ีแจงผลการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของกรมเจ้าท่า และตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง อาจารย์ บริษัทก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา หรือวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียว จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในวันอังคารที่ 10 กันยายน 
2556 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   
 

 กรมเจ้าท่าและศูนย์วิจัยฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อน่ึงศูนย์วิจัยฯ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาโปรดส่งแบบตอบรับการ
เข้าร่วมสัมมนาทางโทรสารหมายเลข 0-2579-2265  ตามรายละเอียดแบบตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมน้ีด้วย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์) 
 หัวหน้าโครงการวิจัยฯ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์./ โทรสาร :  0-2579-2265 
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กําหนดการประชุมสัมมนาและการรบัฟังความคดิเห็น  

เพื่อช้ีแจงผลการศึกษา โครงการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556  เวลา 08.30-13.30 น. 

ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 

 

จัดโดย  

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

................................................................................................................................................ 

 

08:30-09:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  

09:00-09:30 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
โดย กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ  ศรลมัพ์ 
              หัวหน้าโครงการ/ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยฯ 
 กล่าวเปิด โดย นายสมชาย  สมุนัสขจรกุล 
   รองอธิบดี ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ํา 

  

09:30-10:45 น. นําเสนอรายละเอียดของโครงการ 
โดย รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์                      ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมฐานราก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

10:45-11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  

11:00-12:30 น. รับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอ และตอบข้อซักถาม 
โดย รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์ และผู้เช่ียวชาญในโครงการ 

  

12:00-12:30 น. สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม 
โดย รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์ 

  

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโครงการและดูแบบเพ่ิมเติมได้ที ่: 

www.gerd.eng.ku.ac.th/riverbank/summary.pdf 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการรบัฟังความคดิเห็น 

เพื่อช้ีแจงผลการศึกษา โครงการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 08.30-13.30 น. 
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 

 

๑.  หน่วยงาน …………....................................................................................…………………………………………………… 

    ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………...........................………. 

    โทรศัพท์ …………………................................…. โทรสาร …………………................................…. 

๒.  การเข้าร่วมสัมมนา 
 

             สามารถเข้าร่วมสมัมนาได้โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังน้ี 
 

             ๑.  ช่ือ ……………..............................................................................………………………………………………... 

                ตําแหน่ง …...........................................................................……………………………………..………………... 

                โทรศัพท์ …………………................................…. โทรสาร …………………................................…. 

                E-mail address ……………………........................................................……………………………… 

             ๒.  ช่ือ ……………..............................................................................………………………………………………... 

                ตําแหน่ง …...........................................................................……………………………………..………………... 

                โทรศัพท์ …………………................................…. โทรสาร …………………................................…. 

                E-mail address ……………………........................................................……………………………… 

             ๓.  ช่ือ ……………..............................................................................………………………………………………... 

                ตําแหน่ง …...........................................................................……………………………………..………………... 

                โทรศัพท์ …………………................................…. โทรสาร …………………................................…. 

                E-mail address ……………………........................................................……………………………… 
 

 

 หมายเหตุ : แบบตอบรบัสามารถถ่ายเอกสารได้  
              กรุณาส่งแบบตอบรับมาท่ี โทรสาร 0-2579-2265  ภายในวันที่ 6 กันยายน 2556  
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โครงการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและดูแบบเพ่ิมเติมได้ที่ :  1 
www.gerd.eng.ku.ac.th/riverbank/summary.pdf 

 
โครงการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

ภารกิจสําคัญประการหน่ึงของกรมเจ้าท่า ที่ได้ดําเนินการมายาวนานและเป็นประจําทุกปีคือการสํารวจ
ออกแบบ และก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพังในแม่นํ้า และลําคลองสาธารณะ โดยนับวันจะมีเรื่องราวร้องทุกข์ ขอให้
กรมฯ ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจํานวนมากขึ้นทุกปี โดย
งานในส่วนน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรม ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาการดําเนินงาน
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ล่าช้า อันเน่ืองจากการสํารวจและออกแบบไม่เป็นไปตามแผนงานจัดจ้างเป็น
สาเหตุสําคัญ แนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระยะยาว ควรมีการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการวิบัติของเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่กรมฯ ได้
ดําเนินการผ่านมา อีกทั้งศึกษาปัจจัยที่ทําให้เขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่กรมฯ ได้ดําเนินการผ่านมา มีเสถียรภาพและคง
อยู่ได้อย่างสมดุล และจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง โดยใช้ปัจจัยต่างๆ ในการออกแบบเป็นกรอบ
กําหนดการจัดทํา เช่น ความกว้างของแม่นํ้า ความสูงของตล่ิง คุณสมบัติสภาพช้ันดิน ความเร็วกระแสนํ้า และข้อ
กฎหมายที่บังคับ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลสําหรับเรียกใช้แบบมาตรฐานดังกล่าว ทั้งน้ีผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน ทําให้กรมฯ ได้มีแบบมาตรฐาน รายการคํานวณ รายการประกอบแบบ ราคากลาง 
เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพัง และโปรแกรมฐานข้อมูลสําหรับเรียกใช้เอกสารต่างๆ 
ไว้ใช้ในประโยชน์ราชการตามภารกิจของกรมฯ ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 
ประหยัดงบประมาณในภาพรวม สามารถประกวดราคาจ้างเหมาได้ตามแผนงาน แบบก่อสร้างมีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ลดความเสี่ยงในการวิบัติของโครงสร้างเน่ืองจากการออกแบบผิดพลาด สามารถให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานท้องถิ่นที่ขอความอนุเคราะห์แบบก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทําให้กรมฯ เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นํา
ในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาตลิ่งพัง 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย และสาเหตุปัญหาการวิบัติของเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่กรมเจ้าท่าได้
ดําเนินการมาแล้ว 

2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย และสาเหตุของการมีเสถียรภาพของเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่กรมเจ้าท่าได้
ดําเนินการมาแล้ว  

2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดปัจจัย (Factors) ในด้านต่างๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบเข่ือน
ป้องกันตลิ่งพัง 

2.4 เพ่ือเสนอแนวคิด และออกแบบมาตรฐานเข่ือนป้องกันตลิ่งพัง ตลอดจนเอกสารประกอบอ่ืนๆ 



โครงการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและดูแบบเพ่ิมเติมได้ที่ :  2 
www.gerd.eng.ku.ac.th/riverbank/summary.pdf 

2.5 เพ่ือจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บและเรียกใช้แบบมาตรฐาน พร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆ 

2.6 เพ่ือจัดประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจในหลักการใช้งานแบบมาตรฐานเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง 

3. การออกแบบและแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง 

เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้อง ให้ความแข็งแรงแก่ตลิ่ง พ้ืนที่ริมนํ้ามักเป็นพ้ืนที่
พักผ่อนของเมืองและอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจึงเป็นการส่งเสริมทัศนียภาพ ให้
สวยงาม และอาจสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่ได้หากได้รับการออกแบบที่ดี 

การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพังอาจจําแนกบริบทตามลักษณะท้องถิ่น คือ พ้ืนที่ในเมือง พ้ืนที่ใกล้
วัด และพื้นที่ในชนบท ดังรูปที่ 1 ถึง 3 

 

รูปที ่1 เขื่อนกันตลิ่งริมถนนสาธารณะท่ัวไป 

บริเวณด้านขา้งวัด บริเวณป้ายชือ่วัด 

รูปที่ 2 เขื่อนป้องกันตลิง่บริเวณวัด 



โครงการศึกษาและจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและดูแบบเพ่ิมเติมได้ที่ :  3 
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รูปที ่3 เขื่อนกันตลิ่งริมบริเวณพื้นชนบท 

การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การรวบรวมข้อมูล การสํารวจ และ
การทดสอบต่างๆ (2) การคัดเลือกรูปแบบเข่ือนที่เหมาะสม (3) การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียด (4) การ
จัดทําแบบหน้าตัดทั่วไป ข้อกําหนดทางวิศวกรรม และราคาต่อหน่วยความยาว 

จากขั้นตอนทั้ง 4 ส่วน สามารถแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4 โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับพ้ืนที่โครงการเพ่ือเตรียมข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลนํ้าท่า ปริมาณการเดินเรือ ข้อมูลดินใน
บริเวณข้างเคียง และข้อมูลการใช้พ้ืนที่ริมตลิ่ง เป็นต้น และใช้วางแผนเตรียมการสํารวจในสนาม รวมถึงกําหนด
ตําแหน่งทดสอบต่างๆ จากน้ันจึงดําเนินการสํารวจลักษณะภูมิประเทศ (Topographic Survey) เจาะสํารวจดิน 
และทําการทดสอบในสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดเพ่ือนําไปใช้การออกแบบในส่วนต่างๆ ต่อไป 

ก่อนการออกแบบรายละเอียด ต้องมีการคัดเลือกรูปแบบเขื่อนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่
เก่ียวข้อง เช่น ความกว้างของแม่นํ้า สาเหตุการพิบัติ มุมเอียงของลาดตลิ่ง ประเภทของดิน และความแข็งแรงของ
ดินริมตลิ่ง เพ่ือนํามาประเมินรูปแบบการพิบัติที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แล้วจึงคัดกรองรูปแบบเขื่อนที่เหมาะกับรูปแบบ
การพิบัติน้ันๆ ซึ่งรูปแบบของเขื่อนป้องกันตลิ่งได้จากการประกอบกันของ 3 ส่วนหลัก คือ สันเขื่อน (Upper Part 
หรือ Crest) ตัวเขื่อน (Protection Part) และฐานเขื่อน (Lower Part หรือ Toe) นํามาประกอบกันจะได้แบบที่
เหมาะสมจํานวน 29 แบบ แล้วผู้ออกแบบจะเป็นคนตัดสินใจเลือกรูปแบบเขื่อนที่ต้องการ 

เมื่อได้รูปแบบเขื่อนแล้วจึงทําการออกแบบรายละเอียดในด้านชลศาสตร์ ด้านธรณีเทคนิค และด้าน
โครงสร้าง เพ่ือกําหนดขนาด มิติต่างๆ ของเขื่อนป้องกันตลิ่ง เช่น ขนาดและความหนาของวัสดุป้องกันการกัดเซาะ 
ความลาดเอียงของเขื่อน ขนาดและความยาวของเสาเข็ม เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการออกแบบในทุกส่วน จะได้
แบบหน้าตัดทั่วไป (Typical Section) ซึ่งสามารถแสดงรายการวัสดุที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือนํามา
จัดเตรียมข้อกําหนดทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกัน และสามารถนํามาใช้คํานวณปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่วย
ความยาวได้ด้วย 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

การคัดเลือกรูปแบบเขื่อนที่เหมาะสมจะพิจารณาปัจจัยเบ้ืองต้น เพ่ือประเมินรูปแบบการพิบัติที่มี
โอกาสเกิดขึ้นได้ แล้วจะสามารถคัดเลือกรูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งในขั้นต้นว่าสามารถใช้แบบใดได้บ้าง ดังแสดงใน
รูปที่ 5 และแสดงรูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง (บางส่วน) ในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ตัวอย่างแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
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รูปที่ 6(ต่อ) ตัวอย่างแบบมาตรฐานเข่ือนป้องกันตลิง่ 


